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(Vorgelegt in der Sitzung vom 22. Oktober 1925)

B e i d e r U n te rs u c h u n g  d e r E le k t ro ly s e  g e s c h m o lz e n e r Z in n -  
Y V is m u t-L e g ie ru n g e n  h a tte  s ich  e rg e b e n ,1 daß d ie  S tro m d ic h te  E f fe k t 
kurve be i 14 A m p  . jm m 2 S tro m d ic h te  b e i e inem  e rre ic h te n  E f fe k t  
von 19°/0 n o c h  s te ig e n d e  T e n d e n z  z e ig t. D ie  E le k tro ly s ie rd a u e r  
war m it  4  S tu n d e n  bem essen . B e i W ie d e rh o lu n g  e in z e ln e r  V e r 
suche h a tte  s ic h  n u n  e rgebe n , daß m a n  b e i lä n g e re r  E le k t r o ly s ie r 
dauer e rh e b lic h  h ö h e re  E ffe k te  e rz ie le n  k a n n . W i r  h a b e n  es u n s  
daher z u r  A u fg a b e  g e s te llt ,  a u f  b re ite re r  B a sis  d ie  E in f lü s s e  d e r 
S tro m d ich te  a u f  den  E le k tro ly s e n e ffe k t  b e i v e rs c h ie d e n  z u s a m m e n 
gesetzten B i-S n -L e g ie ru n g e n  b e i e in e r h ö h e re n  E le k tro ly s ie rd a u e r ,  
lind z w a r  v o n  18 b is  2 4  S tu n d e n  z u  u n te rs u c h e n , u n d  z w a r  ka m e n  
Leg ie rungen

1. m i t  75 A to m p ro z e n te n  Sn (2 5  A to m . P roz . B i) ;
2. 50  S n (5 0  B i) ;
3. 25  S n (75  B i) ;
4. 88 S n  (12  B i)

zur V e rw e n d u n g .
D ie  L e g ie ru n g e n  lie ß e n  s ich  le ic h t  d u rc h  E in s c h m e lz e n  an 

der L u f t  h e rs te ile n  u n d  im  H in b l ic k  a u f ih re n  n ie d e re n  .S chm e lz 
punkt k o n n te n  d ie  V e rs u c h e  in  G la s k a p illa re n , d ie  an ih re n  E n d e n  
re c h tw in k e lig  a u fg e b o g e n  w a re n , d u rc h g e fü h r t  w e rd e n . D ie  L ä n g e  
des h o r iz o n ta le n  T e ile s  d e rs e lb e n  b e tru g  d u rc h s c h n it t l ic h  15 cm. 
Als Z u le itu n g s d rä h te , d ie  in  d ie  g e s c h m o lz e n e  L e g ie ru n g  ta u c h te n , 
dienten K u p fe rd rä h te . Im  a llg e m e in e n  lassen s ic h  d ie  B i-S n -  
L e g ie rung en  le ic h t  e in z ie h e n . N u r  d ie  5 0 a to m p ro z e n tig e  B iS n - 
L e g ie ru n g  b ie te t n a c h  d e m  E in z ie h e n  S c h w ie r ig k e ite n ,  da d ie  
Leg ie ru n g  s c h e in b a r e in e n  » G la s k itt«  b ild e t, d e r b e im  A b k ü h le n

1 R. K re m a n n  u. P. G ru b e r - R e h e n b u r g ,  Zeitschr. f. anorg. Chemie, 
140, 1 , 1924.

S itzu n gsb erich te d. m athem .-naturw. K l., Abt. I lb , 134. Bd. 3 8

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at



5 3 2 R. K r e m a n n ,  H. K r i e g h a m m e r  und A. T r ö s t e r ,

d e r K a p il la re  e in  Z e rs p r in g e n  d e rse lb e n  v e ru rs a c h t. E s  w a r dahe- 
n ö tig , d ie  v o m  E in z ie h e n  n o c h  he iße  K a p il la re  g le ic h  in  den vor' 
g e w ä rm te n  O fe n  z u  legen .

Die Versuchstemperatur war bei den einzelnen Legierungen 
so gewählt, daß jeweils die Temperatur um so viel höher als ^der 
Schmelzpunkt lag, daß auch im Falle ausreichender Konzentrations
änderungen die Schmelze noch flüssig blieb.

N a c h  d e r E le k tro ly s e  w u rd e n  d ie  R o h re  s c h a r f  in  W asser 

a b g e s c h re c k t, in  T e i ls tü c k e  g e s c h n itte n , d ie  T e i ls tü c k e  gemessen 
u n d  d a n n  z e rk lo p ft .  D ie  e in z e ln e n  v o n  G la s s p lit te rn  b e fre ite n  reinen 

T e ile  des L e g ie ru n g s fa d e n s  w e rd e n  n u n  g e w o g e n  u n d  m it  je  6 cm-1 
H N 0 3 v o m  s p e z if is c h e n  G e w ic h t  1 -5  b e h a n d e lt u n d  das Z inn  in 
b e k a n n te r  W e is e  a ls  S n 0 2 b e s tim m t.

W i r  la sse n  n u n  d ie  ta b e lla r is c h e  W ie d e rg a b e  u n s e re s  Ver
su c h s e rg e b n is s e  u n d  ih re  g ra p h is c h e  D a rs te llu n g  fo lg e n :

V e rs u c h e  m it  K r ie g h a m m e r ,
a) M it  e in e r L e g ie ru n g  m it  ru n d  25  A to m p ro z e n t B i.

T a b e l l e  I.
S tro m d ic h te  4 '0 2  A m p  . /m m 2.

Temperatur des Ofens 200° C. Dauer der Elektrolyse 18 Stunden. Rohrlänge 13-97 cm. 
Effekt 22 ■ 119°/0.

Teilstück 1 2 3 4 5 6

Länge in cm 2 - 0 0 2-7 3-32 2-80 2-30 0-85
Einwage........... 0-1087 — 0-1948 — 0-1377 0-0410
Sn02 0-1037 — 0-1659 — 0 - 1 0 1 1 0-027G
Sn Prozent. . .75-1 — 6 6 - 1  

T a b e l l e  II.

57-8 53-0

S tro m d ic h te  4 - 2 4  A m p  . / m m 2.

Temperatur des Ofens 200° C. Dauer der Elektrolyse 24 Stunden. Rohrlänge
Effekt 27-603%.

14-90 cm.

Teilstück l 2 3 4 5 6

Länge in cm , 2-65 3-10 3-00 2-50 1-70
Einwage. 0-0497 0-0645 — 0-0763 — 0-0470
Sn02 0-0484 0-0604 — 0-0587 — 0-0293
Sn Prozent. .. 76-7 73-8

T a b e l l e  I I I .

60-6 49-1

S tro m d ic h te  5 ‘ 2 0  A m p . / « « 3.
Temperatur des Ofens 200° C. Dauer der Elektrolyse 22 Stunden. 

Effekt 27-954%.
Rohrlänge 15’5 cm

Teilstück l 2 3 4 5
Länge in cm , . , 3-1 3-0 3- 6 2 •9 2-9
Einwage.. . . 0-0755 0-0759 0 •0762 0-0666
Sn02 0-0701 0-0615 0 •0518 0-0382
Sn Prozent. 73-1 63-8 53 • 5 45-2
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Die Elektrolyse von Wismut-Zinn Legierungen. 5 3 3

T a b e l l e  IV .
S tro m d ic h te  6 ' 51 A m p  . /m m 2.

Temperatur des Ofens 200° C. Dauer der Elektrolyse 41/2 Stunden. Rohrlänge 14-37 cm.
Effekt 15-700%.

Tei l s tück 1 2 3 4  5 6

Länge in cm ......... 2-07 2*39 2 ‘70 3 ‘35 2-54 1-32
E i n w a g e . . .  0-1528 — 0-1942 — 0-1844 0-1000
Sn02 0-1449 — 0-1607 — 0-1396 0-0749
Sn Prozent............. 74-7 — 65 "1 — 59 " 6  59 "0

Bemerkung: Gegenversuch zu Rohr 5 (Tab. V).

85- 
80- 
75- 
70- 
65- 
60-

50- 
45-

-----► cm ß o h r /ä n g e
Fig. 1.

T a b e l l e  V .
S tro m d ic h te  6 * 7 0  Amp./-mm2.

Temperatur des Ofens 195° C. Dauer der Elektrolyse 111^ Stunden. Rohrlänge:
Effekt 28-233%.

15 - 0 0  cm.

Teilstück 1 2 3 4 5 6

Länge in cm 2 - 0 0 2-40 3-40 3-30 2 - 0 0 1-90
Einwage........... 0-0433 0-0697 — 0-0938 — 0-0401
Sn02 0-0423 0-0568 — 0-0741 — 0•0248
Sn Prozent. . . . 76-9 64-2 — 62-2 — 48-7

Bemerkung: Bei Teilstück 4 fiel ein Glassplitter in die Veraschung, daher 
Auswagewert falsch.

T a b e l l e  V I.
S tro m d ic h te  1 0 *7 3  A m p  . jm m 2.

Temperatur des Ofens 200° C. Dauer der Elektrolyse IS1/, Stunden. Rohrlänge 14-53 cm.
Effekt 29-216%.

Teilstück...............  1 2 3 4 6

Länge in c;«......... 2*10 2-60 2-95 2-70 1-93
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5 3 4 R. K r e m a n n ,  H. K r i e g h a m m e r  und A. T r ö s t e r ,

(Zu Tabelle VI).

Teilstück 1 2 3 4 g

Einwage.............  0-1083 — 0 1 7 5 5  — 0-1383 0-()!)<V;
Sn02 ...............  0-1155 — 0-1455 — 0-0989
Sn Prozent............. 84-0 — 65-3 — 56-3 5 4 . 5

b) M i t  e in e r L e g ie ru n g  m it  ru n d  5 0  A to m p ro z e n t B i.

T a b e l l e  V I I .

S tro m d ic h te  1 * 77 A m p ./m m 2.

Temperatur des Ofens 175° C. Dauer der Elektrolyse 24 Stunden. Rohrlänge 15 '87 cm
Effekt 5 • 847°/0.

Teilstück........... 1 2 3 4 6

Länge in cm , , 1-3 4-5 2-85 2 - 6 3- 1 1-52
Einwage......... 0-0888 — — 0-2180 0-2436 0-119!)
Sn02 0-0474 — — 0-1076 0-1293 0-0551
Sn Prozent............. 42-0 — — 38-9 41-8 36-2

s o

45-
X zu Tab. WL

40-
0 zu Tab. VM.

35-
-h-zu Tab.
^  30-

25- —

i  fo i'f I '2 i3 i4 fe i6
— cm Rohrlänge

Fig. 2.

T a b e l l e  V I I I .

S tro m d ic h te  7 -8 9  A m p  . /m m 2.

Temperatur des Ofens 170° C. Dauer der Elektrolyse 24l/2 Stunden. Rohrlänge
Effekt 20 • 727°/0.

15-40 cm-

Teilstück 1 2 3 4 5 6

Länge in cm. . 2-05 2-80 2-70 3-35 2 - 2 0 2-30
Einwage......... 0-1638 — 0-2232 — 0-1714 0-1405

Sn02 0-0944 — 0-0878 — 0-0600 0-0440
Sn Prozent. . . . — 31-0 — 27-6 24-7

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at



Die Elektrolyse von Wismut-Zinn-Legierungen. 5 3 5

T a b e l l e  IX .
S tro m d ic h te : 1 3 *1 5  A m p  . /m m 2.

Temperatur des Ofens 170° C. Dauer der Elektrolyse 27 Stunden. Rohrlänge 15 '70 cm.
Effekt 17* 175°/0.

Te i ls tück  1 2 3 4 6

L ä n g e  in cm ......... 3 "30 1 *55 2 -9 2-4 3 '15  2-4
Einwage.................  0-2048 — 0-2324 — 0-2136 0-1944
Sn0 3 0-1184 — 0-1264 — 0-0862 0-0700
Sn Prozent............. 45 "5 — 4 2 - 8  — 31 " 8  28 "3

x  zu Tab.X. 
o  zu  Tab M . 

-§-zu Tab JB.

^ 3 ^ 5 ^ 7  8  9  10h 12131^1516 
► cm Rohr/änge

Fig. 3.

c) M it  e in e r L e g ie ru n g  m it  ru n d  75 A to m p ro z e n t  B i.

T a b e l l e  X .
S tro m d ic h te  1 • 8 2  A m p . / '« « 2,

Temperatur des Ofens 235° C. Dauer der Elektrolyse 19 Stunden. Rohrlänge 15 "75 cm.
Effekt 3-850%.

Teilstück 1 2 3 4 5
Länge in cm ........ 2-75 3-55 3-20 2-75 3-40
Einwage.............  0-2199 0 ‘2946 — 0-2301 0-2793
Sn02 0-0598 Tiegel gesprungen. — 0-0517 0 ‘0623

Analyse unver
wendbar.

Sn Prozent. . .  21-4 — — 17*7 17"6

T a b e l l e  X I .
S tro m d ic h te  4 * 2 0  A m p  . /m m 2.

Temperatur des G a s o f e n s  285° C. Dauer der Elektrolyse 20 Stunden. Rohrlänge
14-80 cm. Effekt 11-7276%.

Teilstück 1 2 3 4 5
Länge in cm . . . 2-90 3 ‘ 10 2-80 3-15 2 ‘85
Einwage.............  0-2301 0-2609 0-2301 — 0 - 2 2 0 1

Sn0 2 0-0605 0-0496 0-0374* — 0-0251
Sn Prozent.............  20-7 15’0 1 2 - 8  — 9-0

Bemerkung: Bei diesem Versuche wurde der Gasofen verwendet.
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5 3 6 R. K r e m a n n ,  H. K r i e g h a m m e r  und A. T r ö s t e r .

T a b e l l e  X I I .

S tro m d ic h te  6*8 A m p  . /m m 2.
Temperatur des Ofens 240° C. Dauer der Elektrolyse 20 Stunden. Rohrlänge 15 ‘60 cm

Effekt 15-091°/0.
Teilstück...............  1 2 3 4
Länge in cm ......... 3-2 3 ‘35 3-2 3-8 2-05
Einwage.................  0-2100 — 0'2600 0-2934 0-1433
Sn02 0-0672 — 0'0392 0-0259 0-018-1
Sn Prozent.............  25-2 — 11-9 12-1 10-1

100

1 2  3  4  5  6 7 8 9101112131^1516 
— *- cm R ohrlänge

Fig. 4.

V e rs u c h e  m it  T r ö s t e r ,

d) M i t  e in e r ru n d  12 A to m p ro z e n t  B i e n th a lte n d e n  L e g ie ru n g .

T a b e l l e  X I I I .

S tro m d ic h te  2 * 0 3  A m p ./m m 2.
Temperatur des Ofens zirka 200° C. Dauer der Elektrotyse 20 Stunden.

Rohrlänge 15 cm. Effekt 8 -8 °/0,
Teilstück 1 2  3 4

Länge in cm ......... 2-5 3-3 3"0 3-7 2-5
Einwage.................  0-1526 0 '2314 — 0-1569 0.1338
Sn02 0-1687 0-2444 — 0'1565 0-1333
Sn Prozent...........  87-1 83-2 — 78-6 78-3

T a b e l l e  X IV .

S tro m d ic h te  4  *0 6  A m p  . /m m 2.
Temperatur des Ofens zirka 200° C. Dauer der Elektrolyse 20 Stunden.

Rohrlänge 15 • 4  cm. Effekt 13  • 5° /0 .

Teilstück 1 2  3  4  5

Länge in c m .......  2 - 4  2 - 9  3 - 5  3 * 3  3 '  3

Einwage.................  0 - 1 5 3 3  0 - 1 8 6 3  0 ' 2 2 4 4  —  0 - 1 9 5 7

Sn02 0 - 1 7 1 6  0 - 2 0 2 9  0 ' 2 4 1 2  —  0 *18 56

Sn Prozent.............  8 8 - 2  8 5 - 8  8 4 * 7  —  7 4  "7

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at



Die Elektrolyse von Wismut-Zinn-Legierungen. 5 3 7

T a b e l l e  X V .
S tro m d ic h te  5 - 7 8  A m p  . /m m 2.

Temperatur des Ofens zirka 200° C. Dauer der Elektrolyse 20 Stunden.

Teilstück
Rohrlänge 

1 2

13 cm. Effekt 

3

18-2 °/0. 

4 5 6

L ä n g e  in cm . ., 1 - 6 1-4 2 - 6 8 3-5 3-5 2-17
E i n w a g e .................... . , .  0-098 — 0-1658 — 0-0868 0-1356
Sn02 0-1143 — 0-1816 — 0-0850 0-1268
Sn Prozent. 91-9 — 86-3 — 77-1 73-7

?£ )A '% B i

1 2  S  4  5  6 7  8  9  10 11 12 13 14
— ► Strom  dich te A m p /m m *

Fig. 5.

® A /te re  Vers. m it4 h£ /ek tro  - 
/ys ierc /auer u. 9  '6Amp/mm*

*) Versuche m it (u .\6 7 \A m p /  
mf 18~24 hElektro A W o  } mm2 

/ysierdauer l J J

0  20 40 60  80  1QQ 
— ► At % B i

Fig. 6 .

T a b e l l e  X V I .
S tro m d ic h te  8 * 6 2  A m p . / « « 3.

Temperatur des Ofens zirka 200° C. Dauer der Elektrolyse 20 Stunden.
Rohrlänge 16 cm. Effekt 17-2°/0.

Teilstück 1 2 3 4 5

Länge in c m ......... 3-0 3*4 3-6 3-5 2 '4
Einwage.................  0-1880 0 ' 2 1 0 2  — 0'2291 0-1396
Sn0 2 0-2183 0-2333 — 0'2304 0-1317
Sn Prozent.............  91-5 87-4 — 79 '2 74 ’3
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D ie  T a b e lle n  I  b is  V I  u n d  d ie  F ig . 1 b e z ie h e n  s ich  a u f d,ü 
V e rs u c h e  m it  e in e r  .25 A to m p ro z e n t B i e n th a lte n d e n  L e g ie ryn ,r 
d ie  T a b e lle n  V I I  b is  I X  u n d  F ig . 2 a u f  s o lc h e  m it  e in e r Leg ie rum ' 
m it  5 0  A to m p ro z e n t B i, d ie  T a b e lle n  X  b is  X I I  u n d  F ig . 3 a i|j- 
V e rs u c h e  m it  e in e r L e g ie ru n g  m it  75 A to m p ro z e n t B i, schließ lich 
d ie  T a b e lle n  X I I I  b is  X V I  u n d  F ig . 4  a u f  s o lc h e  m it  e in e r 12 A to m 
p ro z e n t B i e n th a lte n d e n  L e g ie ru n g .

G a n z  a llg e m e in  g e h t aus d ie se n  V e rs u c h e n  in  Ü b e re in s tim m u n g  
m it  den  ä lte re n  h e rv o r, daß das M e ta ll m it  d e r h ö h e re n  Leitungs^ 
k a p a z itä t, das Z in n  (z irk a  0 - 495 ), s ich  an d e r  K a th o d e , das Metall 
m it  d e r n ie d r ig e re n  L e itu n g s k a p a z itä t,  das W is m u t  ( z irk a  0 -0 5 ), an 
d e r A n o d e  s ic h  a n re ic h e rt. E n ts p re c h e n d  d e m  re la t iv  g ro ß e n  U n te r
s c h ie d  d e r L e itu n g s k a p a z itä t  s in d  a u c h  d ie  E ffe k te  re la t iv  hohe. 
D a m it  s te h t v ie lle ic h t  a u c h  im  Z u s a m m e n h a n g e , daß z u r  E rre ichu ng  
d e r je d e r  S tro m d ic h te  z u g e h ö r ig e n  m a x im a le n  E le k tro ly s e n e ffe k te  
e ine  Z e it  v o n  4  b is  6 S tu n d e n  n ic h t  a u s re ic h e n d  is t. Im  besonderen 
z e ig t d ies  s o w o h l d e r in  T a b e lle  IV  w ie d e rg e g e b e n e  u n d  in  F ig . 5, 
m it  e in e m  P fe il b e z e ic h n e te  V e rs u c h , d e r e in e r E le k tro ly s ie rd a u e r 
v o n  4 1/2 S tu n d e n  e n ts p r ic h t, g e g e n ü b e r dem  V e rs u c h  in  T a b e lle  \ 
m it  e in e r E le k tro ly s ie rd a u e r  v o n  11 S tu n d e n , a ls im  b e so n d e re n  die 
T a ts a c h e , daß m it  d e r b e i d ie se n  V e rs u c h e n  a n g e w a n d te n  E le k tro 
ly s ie rd a u e r  v o n  18 b is  2 4  S tu n d e n  c e te r is  p a r ib u s  h ö h e re  E le k tro ly s e n 
e ffe k te  b e o b a c h te t w u rd e n  a ls  b e i den  ä lte re n  V e rs u c h e n  von 
R. K r e m a n n  u n d  G r u b e r - R e h e n b u r g  m it  e in e r E le k tro ly s ie rd a u e r 
v o n  4  S tu n d e n .

D ie s  e rs ie h t m a n  d e u t l ic h  a u s  d e r zusam m enfassenden  
g ra p h is c h e n  D a rs te llu n g  in  F ig . 5, b e z ie h u n g s w e is e  6, in  der die 
ä lte re n  V e rs u c h e  m it  e in e r  E le k t ro ly s ie rd a u e r  v o n  4  S tu n d e n  m it©  
e in g e z e ic h n e t u n d  d u rc h  e in e n  g e s tr ic h e lte n  K u rv e n z u g  ve rbunden 
s ind . D a s  s te tig e  A n s te ig e n  d e r E le k tro ly s e n e ffe k te  im  In te rv a ll der 
S tro m d ic h te n  v o n  6 b is  14 A m p  . /m m 2, das d iese  ä lte re n  Versuche 
z e ig e n , is t  n u r  e in  sch e in b a re s , b e d in g t d u rc h  d ie  z u  k u rz e  E le k tro 
ly s ie rd a u e r .

A u s  d e r g ra p h is c h e n  D a rs te llu n g  >.der A b h ä n g ig k e it  d e r m a x i
m a le n  E le k tro ly s e n e ffe k te  b e i d e r h ö h e re n  E le k t ro ly s ie rd a u e r  von 
18 b is  2 4  S tu n d e n  v o n  d e r S tro m d ic h te  in  F ig . 5 s ie h t m a n  für 
s ä m tlic h e  v ie r  L e g ie ru n g e n  v e rs c h ie d e n e r Z u s a m m e n s e tz u n g  das 
n o rm a le  B ild  des A n s te ig e n s  d e r E ffe k te  m it  s te ig e n d e r S tro m d ich te  
b is  z u  e in e m  m a x im a le n  G r e n z w e r t ,  d e r b e i e in e r  L e g ie ru n g  m it 
(2 5  A to m p ro z e n t B i)  b e i e tw a  8 A m p  . jm m 2 b e re its  e r re ic h t  ist 
u n d  2 9 ° /0 e n ts p r ic h t. D ie  m a x im a le n  E ffe k te  m it  d e r 12, 50  und 
75 A to m p ro z e n t B i e n th a lte n d e n  L e g ie ru n g  ( in  F ig .  5 m it  + ,  # ,  
b e z ie h u n g s w e is e  O  e in g e tra g e n ) e n ts p re c h e n  d e r  R e ih e  n a ch  18 
20 u n d  15 ° /0.

Im  a llg e m e in e n  la sse n  s ic h  V e rs u c h e  m it  h ö h e re r  Stromdichte  
a ls  11 A m p  . jm m 2 te c h n is c h  b e i lä n g e re r  E le k t ro ly s ie rd a u e r  ungem e in  
s c h w e r z u  E n d e  fü h re n , w e g e n  d e r d a n n  n a c h  e in ig e r Z e i t  e in tre te n d e n  
R o h rb rü c h e . D ie  d ie s e lb e n  v e ra n la s s e n d e n  S tö ru n g e n  s in d  m ö g lic h e r
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weise a u c h  d ie  U rs a c h e , daß d o rt, w o  z u fä l l ig  e in  s o lc h e r V e rs u c h  
sich d o c h  d u rc h fü h re n  ließ  (d e r  in  T a b e lle  IX  w ie d e rg e g e b e n e  V e r 
such m it  e in e r 50  A to m p ro z e n t B i e n th a lte n d e n  L e g ie ru n g , in  
pig. 5 m it  |  b e z e ic h n e t)  d e r  E f fe k t  e tw a s  z u  k le in  a u s fie l. S c h o n  
aus d e r g ra p h is c h e n  D a rs te llu n g  d e r V e rs u c h e  m it  h ö h e re r E le k t ro 
lys ie rd a u e r in  F ig . 5 s ie h t m a n , daß c e te r is  p a r ib u s  d ie  E ffe k te  n ic h t ,  
wie in  den  m e is te n  F ä lle n  b e i d e r g le ic h a to m ig e n  L e g ie ru n g  e in  
M a x im u m  z e ig e n , w a s  d ie  V e rs u c h e  m it  der g e r in g e re n  E le k t r o 
lyse ndauer a u c h  h ie r  v o r tä u s c h e n . V ie lm e h r  h a b e n  d ie  E ffe k te  
ceteris p a r ib u s  b e i d e r 25 A to m p ro z e n t B i e n th a lte n d e n  L e g ie ru n g  
ihren h ö c h s te n  W e r t .  D ie s  s ie h t m a n  d e u tl ic h  aus d e r g ra p h is c h e n  
D a rs te llu n g  d e r A b h ä n g ig k e it  der E le k tro ly s e n e ffe k te  v o n  d e r 
Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r L e g ie ru n g  b e i e in e r  S tro m d ic h te  v o n  6 ’ 7, 
b e z ie h u n g sw e ise  4  A m p  . /m m 2 ( in  F ig . 6 m it  X ,  b e z ie h u n g s w e is e  •  
e ingeze ichne te  P u n k te ). D a g e g e n  z e ig e n  d ie  e in e r  h ö h e re n  S tro m d ic h te  
von 9 '6  A m p  . /m m 2 a b e r b lo ß  e in e r E le k tro ly s ie rd a u e r  v o n  n u r
4 S tu n d e n  e n ts p re c h e n d e n  ä lte re n  V e rs u c h e  das E le k t ro ly s e n e f fe k t 
m a x im u m  b e i d e r g le ic h a to m ig e n  L e g ie ru n g , w e il  g e ra d e  d e r d e r 
32 A to m p ro z e n t B i e n th a lte n d e n  L e g ie ru n g  e n tsp re ch e n d e  W e r t  
des E le k tro ly s e n e ffe k te s  in fo lg e  d e r z u  k u rz e n  E le k t ro ly s ie rd a u e r  
s tä rke r z u rü c k b le ib t  a ls  b e i d e n  w is m u tre ic h e re n  L e g ie ru n g e n  es d e r 
Fall is t,  w ie  es d e r g e s tr ic h e lte  K u rv e n z u g  in  F ig . 6 z e ig t. D ie  
T a tsache  d e r V e rs c h ie b u n g  des M a x im u m s  d e r E le k t ro ly s e n e ffe k te  
von d e r g le ic h a to m ig e n  L e g ie ru n g  n a ch  e in e r  s o lc h e n  a n d e re r 
Z u s a m m e n s e tz u n g  d ü r f te  m ö g lic h e rw e is e  n a c h  den  A n n a h m e n  des 
E inen  v o n  u n s  a u f  d ie  B i ld u n g  v o n  f lü s s ig e n  V e rb in d u n g e n  b e id e r  
M e ta lle  z in n re ic h e re r  Z u s a m m e n s e tz u n g  a ls d e r ä q u im o la re n  e n t
sp rich t, z u rü c k z u fü h re n  se in .
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